


> 1. Allgemeines

STEUERELEKTRONIK A70

Diese Applikationsschrift gilt nur in Verbindung mit der Thyro-P Betriebsanleitung. Für den nach-
träglichen Einbau oder Wechsel einer Elektronikkarte A70 (Best.-Nr. 2.000.000.400/...401) in einen
vorhandenen Leistungssteller Thyro-P werden folgende Teile zusätzlich benötigt:

• Thyro-Tool Family ab Version 2.04
• PC oder Laptop
• Datenleitung (RS232-Leitung, 1 zu 1 Verbindung ohne Kreuzung)

Der werksseitige Auslieferungsstand der Ersatzelektronikkarten ist 1P500-110H.

> 2. Auslesen der ursprünglichen Daten

2.1 Auslesen und Abspeichern aller Stellerparameter (*.prc)
System � Steller-RAM auf Diskette speichern � (Eingabe der Stelleradresse, werkseitige
Einstellung ist 100) � OK (gewünschtes Verzeichnis und Dateiname wählen) � Speichern.

> 3. Einbau der neuen Elektronikkarte A70

Die Kurzschlussbrücken X501, X502, X503 sind auf die richtige Netzspannung wie folgt zu
stecken: 230 V = 1-2

400 V = 2-3
500 V = 3-4

Brücke X221 Sollwerteingang 1 für 20 mA Signalbereich geschlossen, bei 5V/10V offen.

Brücke X222 (bei Steuergeräten LK-Nr. 8000006688 X241) Sollwerteingang 2 für 20 mA Signalbe-
reich geschlossen, bei 5V/10V offen. 

Beim 2P ist zusätzlich die Brücke X508, beim 3P die Brücken X507 und X508 zu entfernen.
Danach kann die Elektronikkarte A70 eingebaut werden.

> 4. Übertragen der Parameter von Festplatte/Disk in die
neue A70 Karte

4.1 Auslesen und Abspeichern der Parameter (*.prc)
Hierzu ist die Eingabe des Passwortes über EXTRAS � PASSWORT erforderlich. Das Passwort
wird gebildet aus „aeg+Tagesdatum+aktuelle Stunde“.

Beispiel: Der PC zeigt den 08.05.2004 17:05 Uhr an. Das Passwort ist dann aeg0817.

Danach über SYSTEM � RAM-FILE ZUM STELLER ÜBERTRAGEN � über SUCHEN die gewünschte
Datei wählen � ÖFFNEN � Stelleradresse vorgeben � ÜBERTRAGEN, die nachfolgende Meldung
mit OK bestätigen � SPEICHERN, die folgende Meldung mit OK bestätigen � BEENDEN.
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> 5. General

This application script is valid only together with the Thyro-P operating instructions. To replace 
a Thyro-P electronicboard A70 (Order-No. 2.000.000.400/...401) there is a need for the following
additional components:

• Thyro-Tool Family Software (Version 2.04 or later), AEG Order No.: 2.000.000380
• PC or Labtop
• Data cable RS232 9 pole sub-D (1 to 1 connection without crossing)

> 6. Read Out of existing data

6.1 Read out and saving of complete Power Controller parameter
(*.prc)

SYSTEM � SAVE CONTROLLER RAM ON DISK � (Input of Power Controller address, default
value 100) � OK (choose desired directory and file name) � SAVE (SPEICHERN).

> 7. Mounting of new electronic board A70

Check of Jumper X501, X502, X503 on A70 board for right mains supply voltage which has to be:
Mains input supply 230 V = 1-2
Mains input supply 400 V = 2-3
Mains input supply 500 V = 3-4

Bridge X221 Setpoint 1 closed for 20 mA signal rage, open circuit for 5V/10V signal range.

Bridge X222 (for controll unit LK-No. 8000006688 X241) Set point 2 closed for 20 mA signal rage,
open circuit for 5V/10V signal range. 

If you have a 2P Thyristor unit replace the bridge X508 on the electronic board if you have a
3P Thyristor unit replace the bridges X507 and X508. After that build in the A70 electronic board.

> 8. Transfer of parameters (hard disk to new A70 
electronic board)

8.1 Reading out and saving of the parameters (*.prc)
To do this first type in password via TOOL � PASSWORD. The password is „aeg + actual date

+ actual time“ on your PC.

Example: The PC shows the date 11.04.2004 and the time 17:05 o´clock. Then the password is
aeg1117.

After that via SYSTEM � TRANSMIT RAM-FILE TO CONTROLLER � via „SELECT FILE“ choose
desired file � OPEN (ÖFFNEN) � PRESET CONTROLLER ADDRESS (default value 100) � Press
button TRANSMIT and confirm the following message with OK � Press button SAVE and confirm
following message with OK � Press button EXIT.

Replacement of a Thyro-P Electronic Board
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